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SISTEM INSTALASI LISTRIK & PERBAIKAN 
INSTALASI LISTRIK UNTUK PERUMAHAN 
DAN KEAMANAN SERTA KESELAMTAN  

PADA SISWA SISWI  SMP YPMI 
JATINEGARA 

JAKARTA TIMUR. 
HARI : KAMIS  

TGL. : 14 APRIL 2022 
OLEH : 

IR.Sugianto,MT. Ir.A Muis.MT.  
Ir.Edy S.MT. Ir.Nizar R AS,MT.  



KETENTUAN WARNA KABEL 

A.Warna inti dan selubung kabel 
    Dari ketentuan PUIL 2000  mensyaratkan : 
• 1)  Warna merah untuk fase R 
• 2)  Warna kuning untuk fase S 
• 3)  Warna hitam untuk fase T 
• 4)  Warna biru  untuk penghantar netral dan 
• 5)  Warna loreng hijau kuning untuk 

penghantar pembumian 



PERLENGKAPAN INSTALASI LISTRIK 
• Dengan  menunjuk  Gb.  2.1  maka  hal  ini  

menyangkut   instalasi  yang  menjadi 
tanggung jawab konsumen. 

•   

•   

•   

•   

•   



CIRCUIT BREAKER 



CONTOH PERHITUNGAN 

• Misalnya jika kebutuhannya adalah 11.000 VA, 
maka untuk sirkit fase satu, 220 Volt, maka : 

•   

 

 

•   

•   
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PEMILIHAN PENGHANTAR 

• Untuk ini dipilih penghantar NYA atau NYM 
dengan penampang 10 mm   . Untuk sirkit fase 
tiga , 220 / 380 V, maka : 

 

= = = 



• Sebetulnya penghantar NYA atau 
NYM dengan penampang 2,5 
mm2   sudah mencukupi,  tetapi 
sesuai  dengan  ketentuan  
mengenai  batas minimum  maka 
digunakan penampang 4 mm2 . 

 



PHB (PERLENGKAPAN HUBUNG BAGI) 
UNTUK FASA 1 



SAKLAR PEMUTUS PHB 



BENTUK PHB( FASA 1)  

• Minimum 10 A. Untuk PHB berikutnya untuk 
paket 900VA. 

 



GAMBAR RANGKAIN PHB 



Saklar pemutus  PHB 

• Saklar pemutus PHB minimum 10 A. 

• Untuk PHB dengan daya 900 VA 
mudah dalam pelayanan, konsumen 
sering mengganti patron sekering 
dengan sekering otomat, supaya 
tidak perlu mengganti elemen yang 
putus 



CONTOH PHB FASA 3 UNTUK 
 3 GRUP(SIRKIT) 



PHB UTAMA DAN PENCABANGAN 



INSTALASI UNTUK 1 SAKLAR & 1 STOP 
KONTAK 



KETERANGAN GAMBAR 2.13 

•  Gambar 2.13. Saklar tunggal dan 
stop kontak. 

•                           Dengan : 

•     F = arus fasa 

•     N= Netral ( fasa nol) 



SAKLAR KUTUB SATU DENGAN SATU 
LAMPU,SATU STOP KONTAK DENGAN 

PENGHANTAR PENGAMAN 



SAKLAR SERI DENGAN DUA KELOMPOK 
LAMPU 



MENGENDALIKAN SATU LAMPU 
DARI DUA TEMPAT DENGAN 

SAKLAR TUKAR(SAKLAR HOTEL) 



KOTAK KONTAK DAN TUSUK KONTAK 

• Arus pengenal setinggi tingginya 16 A 

 



FITING LAMPU 



PENGAMAN LEBUR JENIS PATRON 
(SIKRING) 



WARNA KODE SIKRING PATRON 

• 2  A : merah muda              20 A : biru 

• 4  A : coklat                         25 A : kuning 

• 6  A : hijau                           35 A : hitam 

• 10 A : merah                       50 A : putih 

• 16 A : kelabu                       63 A : warna 
tembaga 

•   
 



RANGAKAI PATRON LEBUR 



PENGAMAN OTOMATIS 



KEMAMPUAN SISTEM PROTEKSI 
BEKERJA 

• kumparan elektromaknit  sudah bekerja dan 
menarik armature  yang membuka  kontak  
sakelar.  Diatas  arus 6 sampai  15 kali arus 
nominal, otomat akan bekerja sangat cepat 
disekitar 2 sampai 5 milidetik, atau ¼ periode 
dari arus bolak-balik. Otomat dibuat dengan 
arus nominal 2, 4, 6, 10 dan 16 (15), 20 dan 25 
Amper dan dapat digunakan untuk tegangan 
nominal 250 V arus searah dan 380 V abb  



PEMUTUS MCB( miniatur circuit 
breaker/pemutus sirkit mini) 



Ukuran kapasitas MCB 

• Berdasarkan IEC 898-95 terdapat tiga macam 
karakteristik, yaitu tipe B, C dan D. Arus  
nominal  yang  digunakan  untuk  rumah  
hunian  bukan pada  APP dengan  pengenal 
tegangan  230/400  V  ialah  :  6,  8,  10,  13,  
16,  20,  25,  32,  40,  50  dan  63  A  dengan 
kemampuan membuka (breaking capacity) 
bila terjadi hubung pendek 3 kA, 6 kA atau 10 
kA. 



MCB PADA APP 

• Sedang MCB pada APP diutamakan sebagai 
pembatas arus dengan karakteristik CL ( 
Current Limitter ) disamping itu juga sebagai 
gawai pengaman arus hubung pendek yang 
bekerja seketika. 

• Arus  nominal  yang  digunakan  pada  APP  
dengan  pengenal  tegangan  230/400  V ialah 
: 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35 dan 50 A 
disesuaikan dengan tingkat VA konsumen.  



PENGGUNAAN MCB 

• Adapun kemampuan membuka ( breaking 
capacity ) bila terjadi hubung singkat  3 kA dan 
6 kA ( SPLN 108-1993 ) MCB yang khusus 
digunakan oleh PLN mempunyai tombol biru. 

• MCB pada saat sekarang paling banyak 
digunakan untuk instalasi rumah, instalasi 
gedung bertingkat ataupun instalasi industri. 





PENGAWATAN INSTALASI 



PHB UNTUK 2 GRUP 



CONTOH SOAL 



JAWABAN 
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